Receptor de Ordenes Telefonico (4 salidas)

ROT 4 es un equipo de mando de aparatos

eléctricos a través de la linea telefénica
convencional.
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Con una simple llamada y después de
introducir el cddigo de acceso, podremos activar o
desactivar hasta 4 equipos eléctricos a través de
un sencillo menu vocal.

Incorpora como caracteristicas particulares
la posibilidad de temporizar las salidas asi como
el cohabitaje con contestador automatico a través

del principio de doble llamada.

Caracteristicas Generales

Tipo de Dispositivo: Unidad de control
Numero de Salidas: 4 salidas
Monitor Estado: 4x2 Leds
Mando Local: Paro / Marcha
Mensajes: Sintesis Vocal
Recepcion de Instrucciones: Tonos DTMF
Temporizacion de Salidas: Si

Doble Llamada
4 cifras

Cohabitaje Contestador:
Codigo de Acceso:

Caracteristicas Técnicas

220V / 10% - 50Hz - Clase 2
EEPROM (no volatil)

Alimentacion:
Programacion:

Salidas Relé: 220V / 2A
Montaje: Carril DIN
Modulos: 6 Mod.
Dimensiones: 105 x 86 x 58 mm
Color: RAL 7035 gris claro
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RAOT 4

Receptor de Ordenes Telefonico (4 salidas)

Esquema de Conexion

220VAC S1 S2 S3 S4 L. TELEF.
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220VAC 220VAC / 2A L1 L2 TOMA TIERRA TELEFONICA

Notas de Instalacion

* Se recomienda el uso de un protector de linea telefonica (ref. PLT1) en instalaciones con acometida telefonica
aérea, por ser estas mas susceptibles a la absorcion de descargas atmosféricas.
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